
ul MłodzieŜowa w Nowej Wiosce - 2007

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0803-03
S.T. dział 4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm. Rozbiórka nawierzchni dla wykonania włączeń na-
wierzchni bitumicznej

m2

3.6*3.0+3.8*3.0 m2 22.200
RAZEM 22.200

2 KNR 2-31
0803-04
S.T. dział 4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grubości

m2

22.2 m2 22.200
RAZEM 22.200

3 KNR 4-01
0108-11
S.T. dział 4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

22.2*0.04 m3 0.888
RAZEM 0.888

4 KNR 4-01
0108-12
S.T. dział 4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

0.888 m3 0.888
RAZEM 0.888

5 KNR 2-31
1004-06
S.T. dział 2

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

517 m2 517.000
RAZEM 517.000

6 KNR 2-31
1406-02
S.T. dział 2

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR 2-31
1406-03
S.T. dział 2

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR 4-05II
0119-03
S.T. dział 2

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR 2-31
1004-07
S.T. dział 3

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową Ek1-70 m2

517 m2 517.000
RAZEM 517.000

10 KNR 2-31
0108-02
S.T. dział 4

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym. Wyrównanie nierówności na istniejącej
nawierzchni jezdni do regulacji profilu, przyjęto wartość uśrednoną jako
średnio 2 cm na całej powierzchni.

t

517.0*0.02*2.45 t 25.333
RAZEM 25.333

11 KNR 2-31
1004-07
S.T. dział 3

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową Ek1-70 m2

517 m2 517.000
RAZEM 517.000

12 KNR 2-31
0310-05
S.T. dział 4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

droga
20.0*2.9 m2 58.000
127.2*3.6 m2 457.920
5.0*0.2+0.08 m2 1.080

RAZEM 517.000
13 KNR 2-31

0310-06
S.T. dział 4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

517 m2 517.000
RAZEM 517.000
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Norma STD Wersja 4.16


