PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnetrz zabytkowego
Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach

ADRES INWESTYCJI: 47-450 Owsiszcze, ul. Wojska Polskiego 10

NAZWA INWESTORA:  GMINA KRZYZANOWICE
ADRES INWESTORA: UL.GLOWNA 5

SPORZADZIt. KALKULACJE:
tukasz Kotterba

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2023
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
28.12.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5626 Uzytkownik: Urzad Gminy Krzyzanowice



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE ZEWNETRZNE
1] KNKRB 3 | Malowanie tynkéw zewnetrznych, dwukrotnie z m2
d.1| 0607-01 przetarciem tynkow
analogia
5*3+4*15 m2 21,000
RAZEM 21,000
2 MALOWANIE WNETRZ KOSCIOLA Z MIEJSCOWYM USUNIECIEM ZAWILGOCENIA SCIAN
2| KNR AT-05 | Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 0,73 | m2
d.2| 1654-01 i rozstawie podtuznym stojakow 3,07 m o wys. do 10 m
468,8 m2 468,800
RAZEM 468,800
3| KNR AT-05 | Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakow m2
d.2| 1658-04 |2,57miwys.do10m
153,726 m2 153,726
RAZEM 153,726
4] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7)
5| KNR 9-21 | Reczne czyszczenie i mycie Scian i sufitow - z wyjatkiem m2
d.2| 0101-04 | drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
1203,179 m2 1203,179
RAZEM 1203,179
6| TZKNBK VIII | Przetarcie tynkow wewnetrznych wraz z naprawag rys i m2
d.2 07-63 drobnych uszkodzen o powierzchni do 0.1 m2 bez
zeskrobania starej farby na scianach <potowa
powierzchni>
423,039 m2 423,039
RAZEM 423,039
7| TZKNBK XV | Pomalowanie sufitéw i Scian w salach przyozdobionych m2
d.2| 0220-01 sztukaterig z uprzednim zagruntowaniem - w jednym
kolorze
1203,179 m2 1203,179
RAZEM 1203,179
8| KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) m2
d.2| 1509-08 | tynkow wewnetrznych, poditozy gipsowych i sztablatur -
lamperie na Scianach
252,195 m2 252,195
RAZEM 252,195
9| TZKNBK VIII| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub m
d.2 06-13 cem.-wap. pasami o szerokosci do 30 cm
24,750 m 24,750
RAZEM 24,750
10| KNR AT-27 | Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie m2
d.2| 0101-10 | powierzchni
7,425 m2 7,425
RAZEM 7,425
11 KNR 0-40 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m
d.2| 0201-02 | iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegly o normalnej
twardosci o gr. pow. 25-30 cm
24,750 m 24,750
RAZEM 24,750
12| KNR 0-40 | Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz - wykonanie m2
d.2| 0208-01 | jednego cyklu krzemiankowania
7,425 m2 7,425
RAZEM 7,425
13| KNR 0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm m2
d.2| 0210-01 wykonywane recznie
7,425 m2 7,425
RAZEM 7,425
14| KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za m2
d.2[ 0210-02 [ kazde 0,5 cm grubosci tynku
7,425 m2 7,425
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7,425
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