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OPIS TECHNICZNY 

 
DO PROJEKTU ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU   
BUDYNKU PRZEDSZKOLA I STRA śY POśARNEJ  

W BIEŃKOWICACH. 
 
 
 

1. PODSTAWA  CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA 
  
Podstawę opracowania stanowi  zlecenie inwestora na wykonanie projektu 
zmiany konstrukcji dachu budynku przedszkola i StraŜy PoŜarnej w 
Bieńkowicach. 

 
Celem opracowania jest projekt  budowlany zmiany konstrukcji dachu  budynku 
przedszkola i StraŜy PoŜarnej w Bieńkowicach przy ul.  Raciborskiej.  
 
Zakres projektu obejmuje: 
• projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu 
• inwentaryzacja budowlana całości budynku, 
• wykonanie specyfikacji technicznej robót,  
• kosztorysu robót. 
 
 
2 DANE OGÓLNE CZĘŚCI ISTNIEJ ĄCEJ 

 
 Istniejący budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym całkowicie 
podpiwniczonym z trzema kondygnacjami nadziemnymi: parter, piętro i 
poddasze częściowo uŜytkowe oraz kondygnacją podziemną  piwnice.  
 Budynek jest częściowo podpiwniczony z piwnicą dostępną z wewnątrz – 
piwnica pod jadalnią oraz kotłownią i składem opału pod częścią socjalno – 
wejściową przedszkola. 
 W części nadziemnej na kondygnacji parteru zlokalizowane są pomieszczenia 
socjalne przedszkola oraz jadalnia z zapleczem przedszkola, a takŜe 
pomieszczenie remizy  StraŜy PoŜarnej. Piętro przeznaczone jest na sale zabaw 
dla przedszkola, zaś w cxzęści uŜytkowej poddasza zlokalizowana jest sala 
spotkań oraz pomieszczenie StraŜy PoŜarnej. 
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 Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Raciborskiej, zaś wejście do 
pomieszczeń przedszkola znajduje się od podwórza. 
 
ROZWI ĄZANIA MATERIAŁOWE CZ ĘŚCI ISTNIEJ ĄCEJ 
 
• Fundamenty i ściany piwnic wykonane są jako betonowe z bloczków 

betonowych. 
 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru, piętra i poddasza murowane z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o zróŜnicowanej grubości.  
 

• Strop nad częścią podpiwniczoną odcinkowy murowany, oparty na belkach 
stalowych. 
 

• Strop nad parterem i piętrem wykonany jest w większości jako  betonowy na 
belkach stalowych. 
 

• Nad remizą straŜacką strop odcinkowy murowany. 
 

• Nad poddaszem strop drewniany oparty na konstrukcji dachu i ocieplony 
wełną mineralną. 
 

• Dach  budynku  wykonany jest jako dach dwupołaciowy o konstrukcji 
drewnianej płatwiowo krokwiowej z naczółkami . Pokrycie dachu stanowi 
dachówka ceramiczna na łatach drewnianych.  
 

• Pomieszczenia wewnątrz tynkowane, tynki wewnętrzne cementowo wapienne 
malowane farbami akrylowymi lub olejnymi. 
 

• Schody wewnętrzne drewniane z belką policzkową, jednobiegowe lub 
dwubiegowe jednokierunkowe ze spocznikiem. 
 

• W pomieszczeniach podłogi drewniane lub płytki ceramiczne w zaleŜności od 
przeznaczenia pomieszczenia. W salach zabaw dla dzieci wykładziny 
dywanowe. 
 

• Strop poddasza po spadku dachu od wysokości 1,95 m. 
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• Kominy z przewodami wentylacyjnymi i dymowymi murowane z cegły pełnej. 
 

• Tynki zewnętrzne cementowo wapienne, całość elewacji malowana farbami 
akrylowymi. 
 

• Schody wejściowe Ŝelbetowe wykończone płytkami ceramicznymi.  
 
• Elementy konstrukcyjne ścian i stropów w dobrym stanie technicznym, nie 

wykazują zawilgocenia, rys i spękań.  
 
ZAKRES PROJEKTU 
 
Zakres projektu obejmuje zmianę konstrukcji dachu i pokrycia. Projektuje się 
dach drewniany dwupołaciowy  o nachyleniu 43 o . Pokrycie dachu wykonane 
będzie gontów bitumicznych na podkładzie z papy podkładowej na deskowaniu 
pełnym. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej grubości 20 cm. Krokwie o 
wysokości 18 cm podbić za pomocą łat do grubości 20 cm. Murłaty oparte na 
ścianie kolankowej i zakotwione w wieńcu piętra za pomocą kotew stalowych.  
 
3 WARUNKI  LOKALIZACYJNE . 

 
• Projekt  niniejszy  opracowano  na  podstawie  wyrysu i wypisu z planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy KrzyŜanowice nr 
.................................. z dnia  ........................ wydaną przez  Urząd Gminy 
KrzyŜanowice. 

• Budowa  nie wymaga  zabezpieczenia  na szkody górnicze.  
 
 
4 CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA  

 
• Murłata oparta na ściance kolankowej i zakotwiona w wieńcu piętra za 

pomocą  kotew stalowych w rozstawie co 1,5 m 
 
• Dach - drewniany dwupołaciowy z naczółkani o nachyleniu 43 ° kryty 

gontem bitumicznym na podkładzie z papy podkładowej i deskowaniu 
pełnym, lub blachą dachówkową na łatach drewwnianych 
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• Konstrukcja dachu krokwiowo płatwiowa, przekroje elementów 
konstrukcyjnych więźby: Krokwie 8x18 cm,  płatwie 14x24 cm, murłaty 
14x14 cm, słupy 14x14cm, miecze 14x14 cm lub siodełka 14x14 cm, 
podwaliny 14 x14 cm 
 

• ścianka szkieletowa o grubości 8 cm na ruszcie aluminiowym 5 cm, 
wypełnienie z wełny mineralnej gr, 5 cm, wykończenie płytami gipsowo 
kartonowym. 
 

• Strop poddasza wykończony płytami gipsowo kartonowymi. 
 

• Kominy ponad dachem przemurowane cegłą klinkierową lub tynkowane 
tynkiem cementowo wapiennym. 
 

• Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych PCV o przekroju 
O120 mm. 

 
• Części więźby  naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi środkami 

przeznaczonymi do drewna; 
 

IZOLACJE 
 

• Izolacja cieplna dachu z wełny mineralnej gr. 20 cm. 
• Izolacja cieplna stropu  nad poddaszem z wełny mineralnej gr. 20 cm. 
 
 
UWAGA: 
  Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz ze szczególnym zachowaniem warunków BHP na placu 
robót. 

 
         opracował: 
 
 
 
 

   sprawdził:   


