
Chałupki - org ruchu na ul Bogumińskiej, 2008

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty nawierzchniowe i towarzysz ące
1

d.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

5.0+21.5+4.0+16.1+7.0+8.4+8.5+6.0+9.1+14.0 m 99.600
RAZEM 99.600

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm

m2

0.5*4.0*3.0 m2 6.000
10.0*6.4 m2 64.000
(8.4+5.5)/2*9.0+0.5*5.5*5.0 m2 76.300
2.5*4.6 m2 11.500
1.95 m2 1.950
21.78 m2 21.780

RAZEM 181.530
3

d.1
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

159.75+10.9 m2 170.650
RAZEM 170.650

4
d.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

m2

4.0*6.0 m2 24.000
16.6 m2 16.600

RAZEM 40.600
5

d.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

2.0+3.0+3.0 m 8.000
2.5+4.0+21.5+3.6 m 31.600
8.5+10.2 m 18.700
10.0+4.5+3.0+3.0+3.0+9.1+9.0 m 41.600
4.0+1.0+10.0+19.77+10.2+18.6+13.0+4.0+14.0 <do przestawienia, 50%
odzysk>

m 94.570

RAZEM 194.470
6

d.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

194.47*(0.2*0.1+0.15*0.1) m3 6.806
RAZEM 6.806

7
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km, ZałoŜona całkowita odległość odwozu - 10 km,
stąd dodatek w pozycj następnej. Opłata za składowanie i utylizację w
gestii wykonawcy

m3

(147.25)*0.3*0.15+6.806 m3 13.432
181.53*0.04 m3 7.261
170.65*0.06 m3 10.239
40.6*0.5*0.08 m3 1.624

RAZEM 32.556
8

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

32.556 m3 32.556
RAZEM 32.556

9
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km. ZałoŜona całkowita odległość odwozu - 10 km, stąd dodatek w po-
zycji następnej. Opłata za składowanie i utylizację w gestii wykonawcy

m3

206.67*0.2*0.2 m3 8.267
53.3*0.50 m3 26.650
29.2*0.2*0.1 m3 0.584
39.4*0.20 m3 7.880
143.2*0.2*50% <ziemia z zieleńców> m3 14.320

RAZEM 57.701
10

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 18

m3

57.701 m3 57.701
RAZEM 57.701

11
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem, beton B-20 m3

(0.30*0.15+0.23*0.15)*(159.385+47.285) m3 16.430
RAZEM 16.430

12
d.1

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:3, grub. 3 cm

m

3.0+1.6+4.6+2.5+1.6+2.0 m 15.300
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3.0+0.8+0.9+0.8+25.7+3.6 m 34.800
9.5+4.5+8.4+8.5+3.0+3.0+9.1 m 46.000
94.57*50% m 47.285
14.0+1.0*2 m 16.000

RAZEM 159.385
13

d.1
KNR 2-31
0403-03
analogia

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:3, grub. 3 cm. Ustawienie krawęŜników z uprzed-
niej rozbiórki - 50% materiał z odzysku, pozostały materiał nowy - poz.
powyŜej

m

94.57*50% m 47.285
RAZEM 47.285

14
d.1

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2

53.255 m2 53.255
RAZEM 53.255

15
d.1

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

53.255 m2 53.255
RAZEM 53.255

16
d.1

KNNR 6
0113-05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

2.5*3.5 m2 8.750
0.5*2.3*21.5 m2 24.725
2.5*2.5 m2 6.250
1.95 m2 1.950
0.7*9.4 m2 6.580
0.5*4.0*2.5 m2 5.000

RAZEM 53.255
17

d.1
KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

10.9 m2 10.900
RAZEM 10.900

18
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

2.5*3.5 m2 8.750
0.5*2.3*21.5 m2 24.725
2.5*2.5 m2 6.250
1.95 m2 1.950
0.7*9.4 m2 6.580
0.5*4.0*2.5 m2 5.000
(5.0+21.5+10.05+7.0)*0.25 m2 10.888

RAZEM 64.143
19

d.1
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiąŜąca asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

64.143 m2 64.143
RAZEM 64.143

20
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

75.03 m2 75.030
RAZEM 75.030

21
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2.5*3.5 m2 8.750
0.5*2.3*21.5 m2 24.725
2.5*2.5 m2 6.250
1.95 m2 1.950
0.7*9.4 m2 6.580
0.5*4.0*2.5 m2 5.000
(5.0+21.5+10.05+7.0)*0.50 m2 21.775

RAZEM 75.030
22

d.1
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

75.03 m2 75.030
RAZEM 75.030

23
d.1

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem. Beton B-15 m3

(0.20*0.10+0.15*0.10)*29.2 m3 1.022
RAZEM 1.022
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24

d.1
KNR 2-31
0407-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

14+1.2+2.0+6.0*2 m 29.200
RAZEM 29.200

25
d.1

KNR 2-31
0202-01
analogia

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego (po-
spółka) całkowita grubośc warstwy 20 cm, dodoatek w pozycji następnej

m2

39.4 m2 39.400
RAZEM 39.400

26
d.1

KNR 2-31
0202-02
analogia

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - kaŜdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

15.4+24.0 m2 39.400
RAZEM 39.400

27
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, o grubości warstwy 3 cm, kostka brukowa be-
tonowa nowa

m2

14.0*1.1 m2 15.400
4.0*6.0*50% m2 12.000

RAZEM 27.400
28

d.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, o grubości warstwy 3 cm, kostka brukowa be-
tonowa z uprzedniej rozbiórki

m2

4.0*6.0*50% m2 12.000
RAZEM 12.000

29
d.1

KNR 2-31
1106-01
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfal-
towa. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawęŜnikach i wpus-
tach ulicznych

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań. Wypełnie-
nie betonem  B-20 szczeliny pomiędzy konstrukcją jezdni a krawęŜni-
kiem

m

załoŜony średni przekrój szczeliny: 0,0175m2/mb
190.7*0.50 m 95.350

RAZEM 95.350
31

d.1
KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnio-
nym

m2

4.6*0.7 m2 3.220
3.0*1.0 m2 3.000
6.4*10.0 m2 64.000
(8.4+5.5)/2*10.5+0.005 m2 72.980

RAZEM 143.200
32

d.1
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

143.2*0.2*50% m3 14.320
RAZEM 14.320

33
d.1

KNR 2-01
0510-01
analiza in-
dywidualna

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Przy-
jęto średnią grubość warstwy humusu 35 cm

m2

143.2 m2 143.200
RAZEM 143.200

34
d.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaŜde nast.5 cm humusu
Krotność = 6

m2

143.2 m2 143.200
RAZEM 143.200

2 Oznakowanie pionowe i poziome
35

d.2
KNR 2-31
0703-03
kalk. włas-
na - analo-
gia

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych, zdjęcie - demontaz i odwóz zbędnego
oznakowania pionowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych
na jezdni farbą akrylową białą, odblaskową do oznakowania dróg

m2

(51.7+30.2+56.5) <typ P-2b> m2 138.400
(52.1+29.6+33.9+26.4) <typ P-4> m2 142.000
(4.76+15.58) <typ P-21a> m2 20.340

RAZEM 300.740
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37

d.2
KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywa-
nych na jezdni farbą akrylową, białą, odblaskową do oznakowania dróg

m2

7.5 <typ P-1c> m2 7.500
(3.0+3.0+5.0) <typ P-1e> m2 11.000
3.1 <typ P-14> m2 3.100
14.2*2 <typ P-11> m2 28.400

RAZEM 50.000
38

d.2
KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii, strzałek i symboli na skrzyŜowaniach oraz
przejścia dla pieszych farbą akrylową, białą odblaskową do oznakowania
dróg

m2

(15+11+6)*2.0 <typ P-10> m2 64.000
5.4 <typ P-13> m2 5.400
(11.3+121.6+36.5+13.6) <typ P-18> m2 183.000
6 <typ P-23> m2 6.000
2 <typ P-24> m2 2.000

RAZEM 260.400
39

d.2
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm. 
Ustawione na fundamencie z betonu B-10

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

40
d.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. (projektowany rozmiar
znaku - małe, odblaskowe - folia I generacji)

szt.

2 <typ A-7> szt. 2.000
2 <typ A-24> szt. 2.000
2 <typ B-2> szt. 2.000
1 <typ B-36> szt. 1.000
2 <typ D-3> szt. 2.000
4 <typ D-6> szt. 4.000
2 <typ D-6b> szt. 2.000
1 <typ D-18> szt. 1.000
2 <typ D-18a> szt. 2.000

RAZEM 18.000
41

d.2
KNR AT-04
0209-04

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawęŜniki z tworzywa sztucznego.
Analogia - montaŜ separatorów ruchu - typu U-25, elementy z tworzywa
sztucznego (czarno - zółte z odblaskami, dł. elementu - 1,0 m, wys. 70
mm).

szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

3 Sygnalizator świetlny
42

d.3
KNR 5-10
1101-01
wycena in-
dywidualna

MontaŜ masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu, wraz z
przyłączem i montaŜem konsoli i latarń sygnalizatora 3-komorowej z
wkładami LED, załoŜona długość kabla przyłączeniowego min. 10 m w
rurach osłonowych z PCV śred. 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Inne elementy zwi ązane z realizacj ą zadania 
43

d.4 kalk. włas-
na

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wraz z aktualizacją map kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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