
ul Główna w Nowej Wiosce - chodnik, 2007

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0119-03
S.T. rozdz.
2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0.43 km 0.430
RAZEM 0.430

2 KNR AT-03
0101-02
S.T. rozdz.
3

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

425.3 m 425.300
RAZEM 425.300

3 AT 
analiza in-
dywidualna
S.T. rozdz.
4

Frezowanie pnia drzewa pozostałego po ścince, z oczyszczeniem przy-
ległego terenu po frezowaniu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 2-31
0805-04
S.T. rozdz.
3

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

4.0 m2 4.000
2.8*5.5 m2 15.400
5.5*3.2 m2 17.600
5.5*3.4 m2 18.700

RAZEM 55.700
5 KNR 2-31

1510-03
analogia
S.T. rozdz.
3

Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyła-
dowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym. Transport
brukowca z rozbiórek, odległść transportu 5 km

t

55.7*0.237 t 13.201
RAZEM 13.201

6 KNR 2-31
1511-02
S.T. rozdz.
3

Dodatek do tabl.1510 za transport na kaŜde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

13.201 t 13.201
RAZEM 13.201

7 KNR 2-31
0813-03
S.T. rozdz.
3

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

3*0.3*4 m 3.600
11.0 m 11.000

RAZEM 14.600
8 KNR 2-31

0810-05
S.T. rozdz.
3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm. m2

1.6*2.0 m2 3.200
5.5*2.8 m2 15.400
5.5*2.7 m2 14.850
1.2*1.0 m2 1.200
5.6*3.0 m2 16.800
5.8*3.5 m2 20.300

RAZEM 71.750
9 KNR 2-31

0810-06
S.T. rozdz.
3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 3

m2

71.75 m2 71.750
RAZEM 71.750

10 KNR 2-31
0815-02
S.T. rozdz.
3

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

4.0*4.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 KNR 2-31

0810-02
analogia
S.T. rozdz.
3

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej (materiał
zwrócić właścicielom)

m2

5.0*3.0 m2 15.000
19.2*2.0 m2 38.400

RAZEM 53.400
12 KNR 2-31

1104-04
analogia
S.T. rozdz.
10

Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. PrzełoŜenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

m2

1.0*2.5+3.0+5.9+5.9 m2 17.300
RAZEM 17.300

13 KNR 4-05I
0411-02
S.T. rozdz.
3

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

14 KNR 4-05I
0409-01
S.T. rozdz.
3

DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

15 KNR 4-05I
0409-02
S.T. rozdz.
3

DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie - za kaŜde 0.5 m róŜnicy głębokości
Krotność = -2

 0.5m

6  0.5m 6.000
RAZEM 6.000

16 KNR 4-01
0108-11
S.T. rozdz.
3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km. Odległość transportu - 5 km, opłata za składowa-
nie w gestii wykonawcy, z materiałami które moŜna odzyskać nalezy po-
stąpić zgodnie z wytycznymi Inwestora

m3

14.6*0.15*0.30 m3 0.657
71.75*0.15 m3 10.763
53.4*0.07 m3 3.738
0.10*7 m3 0.700
0.60*6 m3 3.600

RAZEM 19.458
17 KNR 4-01

0108-12
S.T. rozdz.
3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

19.458 m3 19.458
RAZEM 19.458

18 KNR 2-31
0806-05
analogia
S.T. rozdz.
3

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
18 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie wodościeku z
kostki brukowej kamiennej

m2

425.3*0.2 m2 85.060
RAZEM 85.060

19 KNR 2-01
0205-04
S.T. rozdz.
4

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km. Wykop dla elementów odwodnienia, koryta pod chodnik i wjazdy.
Całkowita odległość odwozu - 5 km, opłata za składowanie i utylizację w
gestii wykonawcy

m3

wykop dla elementów odwodnienia
1.76*2.0*6 m3 21.120
0.754*1.5*7 m3 7.917
0.5*1.0*5.5 m3 2.750
wykop dla nawierzchni
784.97*0.38 m3 298.289
425.25*0.35*0.2 m3 29.768

RAZEM 359.844
20 KNR 2-01

0214-04
S.T. rozdz.
4

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 8

m3

359.844 m3 359.844
RAZEM 359.844
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 KNR 2-18

0613-01
S.T. rozdz.
6

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

22 KNR 2-18
0613-02
S.T. rozdz.
6

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

6 [0.5 m]
stud.

6.000

RAZEM 6.000
23 KNR 2-18

0625-02
S.T. rozdz.
6

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu, wpust z koszem wyjmowalnym ułatwiajacym
czyszczenie

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

24 KNR 2-18
0501-03
S.T. rozdz.
6

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

0.5*5.5 m2 2.750
RAZEM 2.750

25 KNR-W 2-
18 0408-03
S.T. rozdz.
6

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

26 KNR 4-01
0208-01
S.T. rozdz.
6

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 10 cm (dla podłączenia przykanalika)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

27 KNR 2-01
0320-02
S.T. rozdz.
6

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m, nadsypka piaskiem - elemen-
tów rurowych

m3

0.17*5.5 m3 0.935
RAZEM 0.935

28 KNR 2-01
0320-02
S.T. rozdz.
6

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m, zasypka pospółką - wymiana
gruntu

m3

31.787 <obj. wykopu dla elem. odwodnienia> m3 31.787
-3.14*0.1*0.1*5.5 m3 -0.173
-3.14*0.25*0.25*7 m3 -1.374
-3.14*0.5*0.5*2.0*6 m3 -9.420
-3.0*0.2*0.5 m3 -0.300
-2.75*0.2 m3 -0.550
-0.935 m3 -0.935

RAZEM 19.035
29 KNR 2-01

0236-01
analogia
S.T. rozdz.
6

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III. Analogia - zagęszczenie zasypek

m3

19.035 m3 19.035
RAZEM 19.035

30 KNR 2-31
1406-02
S.T. rozdz.
6

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31 KNR 2-31
0103-02
S.T. rozdz.
5

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

784.97 m2 784.970
RAZEM 784.970
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ul Główna w Nowej Wiosce - chodnik, 2007

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32 KNR 2-31

0402-04
S.T. rozdz.
9

Ława pod krawęŜniki i wodościek betonowa z oporem, beton B-20 m3

(0.16*0.20+0.16*0.15+0.15*0.30)*425.12 m3 42.937
RAZEM 42.937

33 KNR 2-31
0403-03
S.T. rozdz.
9

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:3, grub. 3 cm

m

319.36+102.26 m 421.620
0.25*2*7 m 3.500

RAZEM 425.120
34 KNR 2-31

0609-06
S.T. rozdz.
11

Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piasko-
wej, wodościek z kostki granitowej z uprzedniej rozbiórki

m2

425.25*0.2 m2 85.050
RAZEM 85.050

35 KNR 2-31
0609-06
analiza in-
dywidualna
S.T. rozdz.
11

Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piasko-
wej, wodościek z kostki granitowej. Tu tylko wartość materiału - załoŜono
zakup materiału - kostki kamiennej granitowej 20 cm, w ilości 10 % za-
kresu zadania, (uzupełnienie ewnentualnych braków, ubytków)

m2

425.25*0.2*0.10 m2 8.505
RAZEM 8.505

36 KNR 2-31
0402-01
S.T. rozdz.
10

Ława pod obrzeŜa z pospółki m3

(0.12*0.12)*518.6 m3 7.468
RAZEM 7.468

37 KNR 2-31
0407-04
S.T. rozdz.
10

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

425.3 m 425.300
3.0+1.5+2*2.8+2*13.0 m 36.100
4.4+4.2+5.6+5.6+5.4+5.6+6.4+6.6+6.8+4.0+7.4+6.8+6.6+6.2+1.6+4.0+
6.0+7.0+8.0-1.5*2*17

m 57.200

RAZEM 518.600
38 KNR 4-01

0207-02
S.T. rozdz.
9, 11

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań. Wypełnie-
nie betonem B-20 ewentualnej szczeliny pomiędzy konstrukcją jezdni a
ściekiem i krawęŜnikiem

m

425.25 m 425.250
421.60 m 421.600

RAZEM 846.850
39 KNR 4-01

0207-02
analogia
S.T. rozdz.
9

Wypełnienie - uszczelnienie bitumiczną masą zalewową szczelin i sty-
ków krawęŜników w rejonie wpustów ulicznych.

m

(0.37*2+0.64)*7 m 9.660
RAZEM 9.660

40 KNR 2-31
0104-03
analogia
S.T. rozdz.
7

Warstwa odsączająca, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączają-
cej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

784.97-0.15*425.12 m2 721.202
RAZEM 721.202

41 KNR 2-31
0204-03
analogia
S.T. rozdz.
8

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa tłuczniowa pod wjazdy, całkowita
grubość warstwy 15 cm stąd dodatki w poz. następnych

m2

784.97-0.15*425.12 m2 721.202
RAZEM 721.202
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42 KNR 2-31

0204-05
analogia
S.T. rozdz.
8

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm

m2

784.97-0.15*425.12 m2 721.202
RAZEM 721.202

43 KNR 2-31
0204-06
analogia
S.T. rozdz.
8

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŜdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

784.97-0.15*425.12 m2 721.202
RAZEM 721.202

44 KNR 2-31
0105-07
S.T. rozdz.
10

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, z zagęszczeniem mechanicznym -
3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Docelowa grubość podsypki - 5
cm, pozostałe nakłady wynikiają z pozycji nawierzchniowej

m2

521.98+262.99 m2 784.970
RAZEM 784.970

45 KNR 2-31
0511-03
S.T. rozdz.
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, KOSTKA KOLO-
RU SZAREGO

m2

(319.36+102.26-87.8)*1.5 m2 500.730
10.0*1.0 m2 10.000
3.0*1.6 m2 4.800
1.5*1.5 m2 2.250
2.8*1.5 m2 4.200

RAZEM 521.980
46 KNR 2-31

0511-03
S.T. rozdz.
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW, KOSTKA KOLO-
RU CZERWONEGO

m2

3.5*2.2 m2 7.700
4.0*2.1 m2 8.400
2.8*3.5 m2 9.800
2.8*5.5 m2 15.400
2.7*5.5 m2 14.850
2.8*5.5 m2 15.400
3.2*5.5 m2 17.600
3.3*5.0 m2 16.500
5.6*3.4 m2 19.040
9.0*2.0 m2 18.000
5.2*3.7 m2 19.240
5.5*3.4 m2 18.700
3.3*4.7 m2 15.510
3.1*5.5 m2 17.050
3.0*4.5 m2 13.500
5.8*3.5 m2 20.300
4.0*4.0 m2 16.000

RAZEM 262.990
47 KNR 2-01

0505-01
S.T. rozdz.
12

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. Uporządko-
wanie przyległych zieleńców

m2

(421.6-87.8)*1.5 m2 500.700
RAZEM 500.700

48 KNR 2-21
0401-02
S.T. rozdz.
13

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawo-
Ŝenia. Uporządkowanie przyległych zieleńców

m2

(421.6-87.8)*1.5 m2 500.700
RAZEM 500.700
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